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Funcionalidades do produto 



Funcionalidades da configuracao padrao 

As funcionalidades do Small Form Factor HP Compaq podem variar 
de acordo com o modelo. Para obter uma lista completa do hardware 
e software instalados no computador, execute o utilitario Diagnostics 
for Windows. As instrucoes para utilizacao deste utilitario sao fornecidas 
no Manual de Resolucao de Problemas no CD Documentacao. 



O computador Small Form Factor tambem pode ser utilizado num 
configuracao Minitower. Para obter mais informacoes, consulte a 
seccao "Utilizar o computador Small Form Factor numa configuracao 
Minitower" neste manual. 




Configuracao Small Form Factor 
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Funcionalidades do produto 



Componentes do painel frontal 

A configuracao da unidade pode variar de acordo com o modelo. 




Componentes do painel frontal 


O Indicador luminoso de actividade 
da unidade de disquetes (opcional) 


© 


Conector do microfone 


© Unidade de disquetes (opcional) 


© 


Ficha para auscultadores 


© Indicador luminoso de actividade 
da unidade de leitura optica 


© 


Portas USB (Universal Serial Bus) (2) 


© Botao de ejeccao de disquetes 
(opcional) 


© 


Indicador luminoso de actividade 
da unidade de disco rfgido 


© Unidade de leitura optica (unidade 
de CD-ROM, CD-R/RW, DVD-ROM, 
DVD+R/RW ou CD-RW/DVD Combo) 


© 


Indicador luminoso de computador 
ligado 


© Botao de ejeccao da unidade de leitura 
optica 


© 


Botao de alimentacao 



7-2 



www.hp.com 



Manual de Referenda de Hardware 



Funcionalidades do produto 



Componentes do painel posterior 




Componentes do painel posterior 


O 


Conector do cabo de alimentacao 


© 


Conector de rede RJ-45 


© 


fa Conector de rato PS/2 


© 


J=L Conector paralelo 


© 


OH Conector de teclado PS/2 


© 


□ Conector do monitor 


0 


~& USB (Universal Serial Bus) 


© 


■•-J" Conector de auscultadores/safda 
de linha 


© 


ioioi Conector serie 


© 


■+I Conector de entrada de linha 
audio 




A disposicao e o numero de conectores pode variar 


de acordo com o modelo. 




Se estiver instalada uma placa grafica PCI, os conectores na placa de sistema podem ser 
utilizados simultaneamente. Pode ser necessario alterar algumas definicoes no Computer 
Setup para utilizar ambos os conectores. Para obter mais informacoes sobre a Ordem de 
arranque, consulte o Manual do Utilitario Compufer Setup (F10) no CD Documentacao. 
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Funcionalidades do produto 



Componentes do teclado 



UJJJJJJJUJ- I JJ [ 




© 


T If 

leclas de tuncao 


bxecutam tuncoes especiais, de acordo com a aphcacao 
de software utilizada. 


/TV 


T 1 J J- ~ 

leclas de edicao 


II 'ill 1 • i i n llPvli 

Incluem as segumtes teclas: Insert, Home, rage Up, Delete, 
End e Page Down. 


© 


Indicadores 
luminosos de estado 


Indicam o estado do computador e das definicoes do teclado 
(Num Lock, Caps Lock e Scroll Lock). 


0 


Teclado numerico 


Funcionam como as teclas de uma calculadora. 


© 


Teclas de setas 


Sao utilizadas para navegar em documentos ou sites na Web. 
Estas teclas permitem a deslocacdo para a esquerda, direita, 
cima e baixo, utilizando o teclado em vez do rato. 


© 


Teclas Ctrl 


Utilizadas em conjunto com outra tecla; o resultado depende 
da aplicacdo que estd a ser utilizada. 


© 


Tecla de aplicacdo* 


Utilizada (tal como o botdo direito do rato) para abrir menus 
de contexto numa aplicacdo do Microsoft Office. Poderd executor 
outras funcoes noutras aplicacoes de software. 


© 


Teclas do logotipo 
do Windows* 


Utilizada para abrir o menu Iniciar no Microsoft Windows. 
E utilizada em conjunto com outras teclas para executor outras 
funcoes. 


© 


Teclas Alt 


Utilizadas em conjunto com outra tecla; o resultado depende 
da aplicacdo que estd a ser utilizada. 


*Teclas dispomveis em determinadas regioes. 
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Teclado modular HP opcional 

Se o kit do computador incluir um Teclado modular HP, consulte 
o Manual do Utilizador do Teclado modular HP no CD Documentacao 
para obter informac5es de configuracao e identificacao de componentes. 

Tecla do logotipo do Windows 

Utilize a tecla do logotipo do Windows em conjunto com outras teclas 
para executar determinadas func5es dispomveis no sistema operativo 
Windows. Consulte a seccao "Componentes do teclado" para identificar 
a tecla do logotipo do Windows. 



Funcoes da tecla 


do logotipo d 


o Windows 


Tecla do logotipo do 


Windows 


Apresenta ou oculta o menu Iniciar. 


Tecla do logotipo do 


Windows + d 


Apresenta o ambiente de trabalho. 


Tecla do logotipo do 


Windows + m 


Minimiza todas as aplicacoes abertas. 


Shift + tecla do logotipo do 
Windows + m 


Anula a opcao Minimizar todas. 


Tecla do logotipo do 


Windows + e 


Abre a pasta O meu computador. 


Tecla do logotipo do 


Windows + f 


Inicia a funcionalidade de localizacao de documentos. 


Tecla do logotipo do 
Windows + Ctrl + f 




Inicia a funcionalidade de localizacao de 
computadores. 


Tecla do logotipo do 


Windows + Fl 


Inicia a Ajuda do Windows. 


Tecla do logotipo do 


Windows + 1 


Bloqueia o computador, se este estiver ligado a 
um domfnio de rede ou permite mudarde utilizador, 
se nao estiver ligado a um domfnio de rede. 


Tecla do logotipo do 


Windows + r 


Inicia a caixa de didlogo Executar. 


Tecla do logotipo do 


Windows + u 


Inicia o Gestor de utilitdrios. 


Tecla do logotipo do 
Tabulacao 


Windows + 


Activa o botao seguinte da barra de tarefas. 
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Funcionalidades do produto 



Funcoes especiais do rato 

A maioria das aplicac5es suporta a utilizacao do rato. As func5es 
atribufdas a cada botao do rato dependem da aplicacao que estiver 
a utilizar. 

Localizacao do numero de serie 

Cada computador tem um numero de serie exclusivo O localizado 
no lado esquerdo e um numero de ID do produto © localizado 
na tampa superior. Tenha estes numeros consigo quando contactar 
o servico de apoio ao cliente para obter assistencia. 




localizagoes do numero de serie e da ID do produto 
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Actualizacoes de hardware 



Funcionalidades de assistencia 

Este computador inclui funcionalidades que facilitam a actualizacao 
e a assistencia. Nao sao necessarias quaisquer ferramentas para a 
maioria dos procedimentos de instalacao descritos neste capftulo. 

Avisos e cuidados 

Antes de efectuar actualizacoes, leia atentamente todos avisos, 
cuidados e instrucoes aplicaveis inclufdos neste manual. 

A AVISO: Para reduzir o risco de ferimentos causados por choque electrico 
e/ou superficies quentes, certifique-se de que desliga o cabo de alimentacao 
da tomada de parede e que deixa os componentes internos do sistema 
arrefecer antes de tocar neles. 



A AVISO: Para reduzir o risco de choque electrico, incendio ou danos 
no equipamento, nao ligue conectores de telecomunicacoes/telefone 
aos receptaculos da placa de rede (NIC). 



ACUIDADO: A electricidade estatica pode danificar os componentes 
electronicos do computador ou do equipamento opcional. Antes de 
iniciar estes procedimentos, certifique-se de que descarrega toda a sua 
electricidade estatica tocando brevemente num objecto metalico ligado 
d terra. Consulte o Apendice D, "Descarga electrostatica" deste manual 
para obter mais informaooes sobre como evitar descargas electrostaticas 



ACUIDADO: Antes de retirar a tampa do computador, assegure-se de 
que ele esta desligado e que o cabo de alimentacao esta desligado 
da tomada electrica. 
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Aduaiizacoes de hardware 



Utilizar o computador Small Form Factor numa 
configuracao Minitower 

O computador Small Form Factor pode ser utilizado numa configuracao 
Minitower ou Desktop. Para utiliza-lo na configuracao Minitower, 
coloque o computador sobre o lado direito, conforme mostrado na 
ilustracao abaixo. 



Certifique-se de que deixa, pelo menos, 10,2 cm (4 polegadas) 
de espaco livre em redor de todos os lados do computador. 




Alterar de configuracao Desktop para Minitower 



Para melhor estabilizar o computador numa configuracao Minitower, 
pode adquirir na HP uma base de torre. 
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Retirar a tampa do computador 

Para retirar a tampa do computador: 

1 . Desligue o computador atraves do sistema operativo e, 
em seguida, desligue todos os dispositivos externos. 

2. Desligue o cabo de alimentacao da tomada electrica 
e do computador, e todos os dispositivos externos. 

ACUIDADO: Antes de retirar a tampa do computador, assegure-se de 
que ele esta desligado e que o cabo de alimentacao esta desligado 
da tomada electrica. 



3. Prima os botoes nos lados esquerdo e direito do computador O, 
faca deslizar para a frente a tampa do computador ate ela parar © 
e, em seguida, levante-a e retire-a do chassis. 




Retirar a tampa do computador 
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Adualizacoes de hardware 



Recolocar a tampa do computador 

Para voltar a colocar a tampa do computador, alinhe as patilhas com 
as ranhuras no chassis e, em seguida, faca deslizar completamente 
a tampa na direccao do chassis ate ela encaixar. 




Recolocar a tampa do computador 

Instalacao de Memoria Adicional 

O computador e fornecido com 2 modulos de memoria incorporada 
duplos (DIMMs) de memoria de acesso aleatorio dinamica e smcrona 
com velocidade de transferencia dupla (DDR2-SDRAM). 

DIMMs 

Os sockets de memoria na placa de sistema podem ser preenchidos com 
ate quatro DIMMs padrao. Estes sockets de memoria sao preenchidos 
com, pelo menos, um DIMM pre-instalado. Para obter o suporte maximo 
de memoria, pode preencher a placa de sistema com ate 4 GB de memoria 
configurados em modo de canal duplo de alto desempenho. 

DIMMs DDR2-SDRAM 

Para o funcionamento adequado do sistema, os DIMMs 
DDR2-SDRAM devem: 

■ Ser de 240 pinos, padrao na industria 

■ Sem buffer, compatfveis com PC3200 de 400 MHz ou PC4300 
de 533 MHz 

■ Ser DIMMs DDR2-SDRAM de 1 ,8 volts 
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Os DIMMs DDR2-SDRAM tambem devem: 

■ Suportar latencia CAS 3, 4 ou 5 (CL = 3, CL = 4 ou CL = 5) 

para DDR2/400 MHz; suportar latencia CAS 4 ou 5 (CL = 4 
ou CL = 5) para DDR2/533 MHz 

■ Conter as informac5es obrigatorias de JEDEC SPD 
Alem disso, o computador suporta: 

■ Tecnologias de memoria nao-ECC de 256 Mbit, 5 12 Mbit e 1 Gbit 

■ DIMMs de lado simples e de lado duplo 

■ DIMMs construfdos com dispositivos DDR de x8 e xl6; os 
DIMMs construfdos com SDRAM de x4 nao sao suportados 

O sistema nao funcionara se instalar DIMMs nao suportados. 



Ocupar sockets DIMM 

O sistema funcionara automaticamente no modo de canal simples, 
canal duplo Assimetrico ou Intercalador de canal duplo de maior 
desempenho, dependendo do modo como os DIMMs estao instalados. 

■ O sistema funcionara em modo de canal simples se os sockets 
DIMM estiverem ocupados apenas num canal. 

■ O sistema funcionara em modo de canal duplo Assimetrico se 
a capacidade total de memoria dos DIMMs no Canal A nao for 
igual a capacidade total de memoria dos DIMMs no Canal B. 

■ O sistema nao funcionara no modo Intercalador de canal duplo de 
maior desempenho se a capacidade total de memoria dos DIMMs 
no Canal A for igual a capacidade total de memoria dos DIMMs 
no Canal B. No entanto, a largura do dispositivo e tecnologia podem 
variar entre os canais. Por exemplo, se o Canal A for ocupado com 
dois DIMMs de 256 MB e o Canal B for ocupado com um DIMM 
de 512 MB, o sistema funcionara no modo Intercalador. 

■ Em qualquer modo, a velocidade maxima de funcionamento 
e determinada pelo DIMM mais lento instalado no sistema. 

Por exemplo, se o sistema estiver preenchido com um DIMM de 
400 MHz e com um segundo DIMM de 533 MHz, o computador 
funcionara a velocidade mais baixa. 
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Existem quatro sockets de DIMMs na placa de sistema, com dois sockets 
por canal. Os sockets estao identificados como XMM1, XMM2, XMM3 
e XMM4. Os sockets XMM1 e XMM2 funcionam no canal A de 
memoria. Os sockets XMM3 e XMM4 funcionam no canal B de 
memoria. 




Localizacdes dos sockets de DIMMs 



Item 




Descricao 




Cor do socket 


O 


Socket de 


DIMMs XMM1, Canal 


A 


Branco 


© 


Socket de 


DIMMs XMM2, Canal 


A 


Preto 


© 


Socket de 


DIMMs XMM3, Canal 


B 


Branco 


o 


Socket de 


DIMMs XMM4, Canal 


B 


Preto 
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Instalar DIMMs 



ACUIDADO: Os sockets dos modulos de memoria tern contactos metdlicos 
dourados. Quando actualizar a memoria, e importante utilizar modulos 
de memoria com contactos metalicos dourados para evitar a corrosao 
e/ou oxidacao, resultante do contacto entre metais incompativeis. 



ACUIDADO: A electricidade estatica pode danificar os componentes 
electronicos do computador ou das placas opcionais. Antes de iniciar 
estes procedimentos, certifique-se de que descarrega toda a sua electricidade 
estatica tocando brevemente num objecto metalico ligado d terra. Consulte 
Apendice D, "Descarga electrostatica" para obter mais informacdes. 



ACUIDADO: Quando manusear urn modulo de memoria, tenha cuidado 
para nao tocar nos contactos. Poderia, desse modo, danificar o modulo. 



1. Desligue o computador atraves do sistema operativo e, em 
seguida, desligue todos os dispositivos externos. 

2. Desligue o cabo de alimentacao da tomada electrica e desligue 
os cabos dos dispositivos externos. 

3. Retire a tampa do computador. Consulte "Retirar a tampa do 
computador." 

4. Localize os sockets do modulo de memoria na placa de sistema. 

A AVISO: Para reduzir o risco de ferimentos pessoais causados por 
superficies quentes, deixe os componentes internos do sistema arrefecer 
antes de Ihes tocar. 
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5. Abra ambos os trincos do socket do modulo de memoria O e, em 
seguida, insira o modulo de memoria no socket ©. 




Instalar urn DIMM 



Um modulo de memoria so pode ser instalado de uma forma. Faca 
corresponder a ranhura do modulo com a patilha do socket de memoria. 



Para o obter o maior desempenho, ocupe os sockets de modo que a 
capacidade de memoria do Canal A seja igual a capacidade de memoria 
do Canal B. Por exemplo, se tiver um DIMM pre-instalado no socket 
XMM1 e se estiver a instalar um segundo DIMM, recomendamos que 
instale um DIMM com a mesma capacidade de memoria no socket 
XMM3 ou XMM4. 



6. Carregue no modulo para o encaixar no socket, certificando-se de 
que o modulo esta completamente inserido e bem fixo. Certifique-se 
de que os trincos estao fechados ©. 

7. Repita os passos 5 e 6 para os modulos adicionais que pretenda 
instalar. 

8. Volte a colocar a tampa do computador. 

O computador reconhece automaticamente a memoria adicional, 
da proxima vez que ligar o computador. 
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Instalar uma placa de expansao 

O computador possui duas ranhuras de expansao PCI que suportam uma 
placa de expansao de ate 17,46 cm (6,875 polegadas) de comprimento. 
O computador tambem possui uma ranhura de expansao PCI Express xl. 



As ranhuras PCI e PCI Express xl suportam apenas placas de expansao 
de baixo perfil. 




Localizacdes das ranhuras de expansao 



Item Descricao 

O Ranhuras de expansao PCI 

© Ranhura de expansao PCI Express xl 
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Actualizacoes de hardware 



Para instalar uma placa de expansao: 

1. Desligue o computador atraves do sistema operativo e, em 
seguida, desligue todos os dispositivos externos. 

2. Desligue o cabo de alimentacao da tomada electrica e desligue 
os cabos dos dispositivos externos. 

3. Retire a tampa do computador. Consulte "Retirar a tampa do 
computador." 

4. Identifique a ranhura onde pretende inserir a placa de expansao. 

5. Liberte o fecho de retencao da tampa da ranhura que prende as 
tampas das ranhuras PCI, levantando a patilha verde no trinco 
e rodando-o para a posicao de aberto O. 

6. Retire a tampa da ranhura fazendo-a deslizar para cima e para 
fora ©. 




Retirar a tampa da ranhura de expansao 
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7. Instale a placa de expansao fazendo deslizar a placa sob o trinco 
de retencao da tampa da ranhura e, em seguida, prima a placa 
para a encaixar na ranhura na placa de sistema. 



Certifique-se de que nao arranha outros componentes no chassis 
quando instalar uma placa de expansao. 




Instalar uma placa de expansao 

8. Coloque novamente o trinco de fixacao da tampa da ranhura na 
posicao original, para fixar a placa de expansao. 



Quando instalar uma placa de expansao, certifique-se de que o 
suporte metalico na placa desliza na ranhura na parte posterior do 
computador e, em seguida, prima firmemente a placa para encaixar 
correctamente todo o conector na ranhura da placa de expansao. 



ACUIDADO: Todas as ranhuras de placas de expansao na parte posterior 
do computador devem confer uma placa de expansao ou uma tampa da 
ranhura, para urn arrefecimento adequado dos componentes internos 
durante o funcionamento. 
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Instalar unidades adicionais 

O computador tern dois compartimentos de unidade externos. Quando 
instalar unidades adicionais, siga estas directrizes: 

■ A unidade de disco rfgido Serial ATA (SATA) principal devera ser 
ligada ao controlador SATA principal na placa de sistema (identificado 
como P60 SATA 0). Ligue a segunda unidade de disco rfgido SATA 
ao controlador SATA secundario na placa de sistema (identificado 
como P61 SATA 1). A HP nao suporta a ligacao de unidades de 
disco rfgido SATA e PATA no mesmo sistema. 

■ Ligue os dispositivos de expansao ATA (PATA) paralelo, como 
unidades de leitura optica, de banda IDE e Zip, no controlador 
PATA (identificado como P20 PRIMARY IDE) utilizando um 
cabo padrao de 80 condutores. 

■ Instale os parafusos-guia para assegurar que a unidade fica 
correctamente alinhada e instalada no respectivo compartimento. 
A HP forneceu parafusos-guia suplementares (quatro parafusos 
padrao 6-32 e quatro parafusos metricos M3) instalados na parte 
frontal do chassis, sob a tampa do computador. A unidade de disco 
rfgido utiliza parafusos padrao 6-32. Todas as outras unidades 
utilizam parafusos metricos M3. Os parafusos metricos fornecidos 
pela HP tem a cor preta e os parafusos padrao a cor prateada. 

ACUIDADO: Para evitar a perda de trabalho e danos no computador ou 
na unidade: 

■ Se estiver a inserir ou a retirar uma unidade de disco rfgido, encerre 
o sistema operativo correctamente e, em seguida, desligue o computador. 
Nao retire a unidade de disco rfgido enquanto o computador estiver 
ligado ou no modo de suspensao. 

■ Antes de manusear a unidade, assegure-se de que descarrega toda 
a sua electricidade estatica. Enquanto estiver a manusear a unidade, 
evite tocar no conector. Para obter mais informaooes sobre como evitar 
danos provocados pela electricidade estatica, consulte o Apendice D, 
"Descarga electrostdtica." 

■ Manuseie a unidade com cuidado; nao a deixe cair. 

■ Nao aplique forca excessiva quando estiver a inserir a unidade. 

■ Evite expor a unidade de disco rfgido a Ifquidos, temperaturas extremas 
ou produtos que tenham campos magneticos como, por exemplo, 
monitores ou colunas. 

■ Se a unidade tiver de ser enviada por correio, embrulhe-a num involucro 
de proteccao com bolhas de ar ou de outro tipo igualmente eficaz 

e identifique o pacote como sendo "Fragil: Manusear com cuidado". 



2-72 



www.hp.com 



Manual de Referenda de Hardware 



Adualizacoes de hardware 



Localizar posicao das unidades 




Posicao das unidades 



© Compartimento da unidade de disco rfgido padrao 
de 3,5 polegadas, interna 

© Compartimento da unidade de 5,25 polegadas para unidades 
de leitura optica 

© Compartimento da unidade de 3,5 polegadas (Unidade 
opcional de disquetes de 1,44 MB mostrada)* 

*Se o computador tiver instalada uma unidade de disquetes de 
1 ,44 MB, ele sera configurado com urn painel de unidade de disquetes 
(PN 360189-001), como mostrado na ilustracao. Se o computador 
tiver urn compartimento de unidade de 3,5 polegadas vazio 
(PN 358797-001), sera instalado urn painel vazio. Se nao tiver uma 
unidade nesta ranhura, pode instalar urn dispositivo de 3,5 polegadas 
(como uma unidade de disquetes, unidade de disco rfgido ou unidade 
Zip) posteriormente. No entanto, para instalar urn dispositivo de 
3,5 polegadas diferente duma unidade de disquetes ou de disco 
rfgido, deve encomendar urn painel de dispositivo de 3,5 polegadas 
(peca 358796-001). 



Para verificar o tipo, tamanho e capacidade dos dispositivos de 
armazenamento instalados no computador, execute o Computer Setup. 
Consulte o Manual do Utilitdrio Computer Setup (F10) no 
CD Documentacao para obter mais informacoes. 
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Retirar uma unidade de leitura optica 



ACUIDADO: Todos os suportes de dados amoviveis devem ser retirados 
das unidades antes de retirar a unidade do computador. 



Uma unidade de leitura optica e uma unidade de CD-ROM, 
CD-R/RW, DVD-ROM, DVD+R/RW ou CD-RW/DVD Combo. 



Para retirar uma unidade de leitura optica: 

1 . Desligue o computador atraves do sistema operativo e, em 
seguida, desligue todos os dispositivos externos. 

2. Desligue o cabo de alimentacao da tomada electrica e desligue 
os cabos dos dispositivos externos. 

3. Retire a tampa do computador. Consulte "Retirar a tampa do 
computador." 

4. Prima o trinco verde na parte frontal do chassis, junto das unidades O. 
Este procedimento desencaixa o compartimento de unidades. 

5. Faca deslizar para a frente o compartimento de unidades ate ele 
parar ©. Este procedimento desbloqueia a unidade. 
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6. Desligue os cabos de alimentacao e de dados da parte posterior 
da unidade de leitura optica. 




Desligar os cabos de alimentacao e de dados 

7. Faca deslizar para a frente a unidade de leitura optica, levante-a 
e retire-a do compartimento. 




Retirar a unidade de leitura optica 
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Para voltar a colocar a unidade de leitura optica, inverta o procedimento 
utilizado para a retirar. Quando recolocar a unidade, utilize os quatro 
parafusos da unidade antiga na nova. Os parafusos substituem os trilhos 
da unidade. 



Remover uma unidade de disquetes opcional 



A 



CUIDADO: Todos os suportes de dados amoviveis devem ser retirados 
das unidades antes de retirar a unidade do computador. 

A unidade de disquetes opcional esta localizada sob a unidade 
de leitura optica. Para retirar a unidade de disquetes: 

1. Siga o procedimento descrito na seccao acima, "Retirar uma 
unidade de leitura optica," para retirar a unidade de leitura optica 
e aceder a unidade de disquetes. 

2. Desligue os cabos de alimentacao e de dados da parte posterior 
da unidade de disquetes. 

3. Faca deslizar para a frente a unidade de disquetes, levante-a 
e retire- a do compartimento. 



ii 




Retirar a unidade de disquetes 



Para voltar a colocar a unidade de disquetes, inverta os procedimento 
utilizado para a retirar. Quando recolocar a unidade, utilize os quatro 
parafusos da unidade antiga na nova. Os parafusos substituem os 
trilhos da unidade. 
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Instalar uma unidade de leitura optica opcional 

Para instalar uma unidade de leitura optica opcional: 

1 . Desligue o computador atraves do sistema operativo e, 
em seguida, desligue todos os dispositivos externos. 

2. Desligue o cabo de alimentacao da tomada electrica e desligue 
os cabos dos dispositivos externos. 

3. Retire a tampa do computador. Consulte "Retirar a tampa do 
computador." 

4. Instale dois parafusos metricos M3 nos oriffcios inferiores de 
cada lado da unidade. A HP fornece quatro parafusos-guia M3 
adicionais na parte frontal do chassis, sob a tampa do computador. 
Os parafusos-guia metricos M3 tern a cor prata. 

ACUIDADO: Utilize apenas parafusos de 3/16 polegadas ou de 5 mm 
de comprimento como parafusos-guia. Parafusos de comprimento superior 
podem danificar os componentes internos da unidade. 



Quando substituir a unidade, utilize os quatro parafusos-guia metricos 
M3 da unidade antiga na nova. Os parafusos substituem os trilhos da 
unidade. 




Instalar parafusos-guia na unidade de leitura optica 
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5. Prima o trinco verde na parte frontal do chassis, junto das 
unidades O. Este procedimento desencaixa o compartimento 
de unidades. 

6. Faca deslizar para a frente o compartimento de unidades ate 
ele parar ©. Este procedimento desbloqueia a unidade. 




Desencaixar o compartimento de unidades 
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7. Coloque os parafusos-guia na unidade nas ranhuras J no 
compartimento da unidade O. Em seguida, faca deslizar 
a unidade na direccao da parte posterior do computador ©, 
para fixa-la nas ranhuras J. 




Instalar a unidade de leitura optk 
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8. Ligue o cabo de dados na placa de sistema. 

9. Ligue os cabos de alimentacao e de dados na parte posterior 
da unidade de leitura optica. 




Ligar os cabos de alimentacao e de dados 

10. Faca deslizar a unidade e o respectivo compartimento para 
o chassis ate ele fica correctamente encaixado. 



A unidade bloqueia automaticamente no compartimento quando ele 
e deslizado. 



1 1 . Volte a colocar a tampa do computador. 

O sistema reconhece automaticamente a unidade e reconfigura 
o computador. 

ACUIDADO: Durante a reparacao do computador certifique-se, durante 
o processo de remontagem, de que os cabos estao colocados nos locais 
adequados. A colocacao incorrecta dos cabos pode danificar o computador. 
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Actualizes a unidade de disco rigido SATA 



A HP nao suporta a ligacao de unidades de disco rigido SATA e PATA 
no mesmo sistema. 



Retirar e substituir a unidade de disco rigido 



Certifique-se de que faz uma copia de seguran9a dos dados existentes 
na unidade de disco rigido antiga antes de a retirar, de modo a poder 
instalar os dados na nova unidade. 



A unidade de disco rigido pre-instalada de 3,5 polegadas esta 
localizada sob a fonte de alimentacao. Para retirar e substituir 
a unidade de disco rigido: 

1 . Desligue o computador atraves do sistema operativo e, 
em seguida, desligue todos os dispositivos externos. 

2. Desligue o cabo de alimentacao da tomada electrica e desligue 
os cabos dos dispositivos externos. 

3. Retire a tampa do computador. Consulte "Retirar a tampa do 
computador." 
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4. Prima o trinco verde localizado na parte frontal do chassis junto 
da unidade de leitura optica O e faca deslizar para a frente o 
respectivo compartimento ©. 




Deslizar para a frente a unidade de leitura optica 

5. Rode o compartimento da fonte de alimentacao para a posicao 
vertical. 




Levantar o compartimento da fonte de alimentacao 
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6. Desligue o cabo de alimentacao O e o cabo de dados © da parte 
posterior da unidade de disco rfgido. 
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7. Puxe a patilha que bloqueia a unidade da unidade O, faca deslizar 
a unidade de disco rigido na direccao da parte frontal do computador 
e, em seguida, levante a unidade e retire-a do compartimento ©. 




8. Para instalar uma unidade de disco rigido, inverta o procedimento 
acima descrito. 



O kit de substituicao da unidade de disco rigido inclui varios cabos 
de dados. Certifique-se de que utiliza o cabo exactamente igual ao 
instalado de fabrica. 



(Sfcjs Se o sistema tiver apenas uma unidade de disco rigido S ATA, deve ligar 
primeiro o cabo de dados no conector identificado como P60 SATA 0 
para evitar problemas no desempenho da unidade de disco rigido. 
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Quando substituir a unidade de disco rigido, utilize os quatro parafusos 
da unidade antiga na unidade nova. Os parafusos substituem os trilhos 
da unidade. Para retirar e reinstalar os parafusos-guia, necessitara de 
uma chave de parafusos Torx T-15. A HP fornece quatro parafusos-guia 
padrao 6-32 adicionais na parte frontal do chassis, sob a tampa do 
computador. Os parafusos-guia padrao 6-32 tern a cor prateada. 



Se substituiu a unidade de disco rigido principal, insira o CD Restore Plus!, 
para restaurar o sistema operativo, os controladores de sistema e/ou 
quaisquer outras aplicacoes pre-instaladas no computador. Siga as 
instrucoes no manual fornecido com o CD Restore. Quando o processo 
de restauro estiver conclufdo, reinstale os ficheiros de que efectuou 
copia de seguranca antes de substituir a unidade de disco rigido. 



Instalar uma unidade no compartimento de 3,5 polegadas 

Dependendo da configuracao do computador, o compartimento de 
unidades de 3,5 polegadas na parte frontal do computador pode ser 
configurado com uma unidade de disquetes ou pode estar vazio. 
O tipo de painel que cobre o compartimento da unidade dependera 
da configuracao original do computador. 

Se o computador nao tiver sido configurado com uma unidade de 
disquetes opcional, pode instalar simultaneamente um dispositivo 
de 3,5 polegadas, como uma unidade de disquetes ou de disco rigido, 
no compartimento da unidade. 



O tipo de painel que necessita dependera do tipo de dispositivo que 
tenciona instalar. Se estiver a instalar uma unidade de disquetes, precisa 
instalar um painel de unidade de disquetes (peca 360189-001). Se estiver 
a instalar uma unidade de disco rigido, precisa instalar um painel vazio 
(peca 358797-001). Se estiver a instalar um dispositivo de 3,5 polegadas 
diferente duma unidade de disquetes ou de disco rigido, precisa instalar 
o painel de dispositivo de 3,5 polegadas (peca 358796-001). Para 
encomendar o painel adequado quando reconfigurar o computador, 
contacte um revendedor ou fornecedor de servicos autorizado da HP. 
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O compartimento de 3,5 polegadas esta localizado sob a unidade 
de leitura optica. Para instalar uma unidade no compartimento de 
3,5 polegadas: 



Instale os parafusos-guia para assegurar que a unidade fica correctamente 
alinhada e instalada no respectivo compartimento. A HP forneceu 
parafusos-guia suplementares (quatro parafusos padrao 6-32 e quatro 
parafusos metricos M3) instalados na parte frontal do chassis, sob 
a tampa do computador. A unidade de disco rfgido utiliza parafusos 
padrao 6-32. Todas as outras unidades utilizam parafusos metricos M3. 
Os parafusos metricos M3 fornecidos pela HP tern a cor preta e os 
parafusos padrao 6-32 a cor prateada. 



1. Siga o procedimento descrito na seccao "Retirar uma unidade de 
leitura optica" para retirar a unidade de leitura optica e aceder ao 
compartimento de unidades de 3,5 polegadas. 

2. Coloque os parafusos-guia na unidade nas ranhuras J no 
compartimento da unidade O. Em seguida, faca deslizar 

a unidade na direccao da parte posterior do computador ©, 
para fixa-la nas ranhuras J. 
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3. Fa9a deslizar o compartimento de unidades no chassis ate 
ele encaixar. 

4. Ligue os cabos de alimentacao e de dados na parte posterior 
da unidade. Se estiver a instalar uma segunda unidade de disco 
rfgido, ligue a outra extremidade do cabo de dados no conector 
da placa de sistema identificado como P61 SATA 1. 

5. Retire o painel da unidade, premindo as duas patilhas num lado 
do painel frontal vazio maior O e retirando o painel da unidade 
do painel frontal maior ©. 




Manual de Referenda de Hardware 



www.hp.com 



2-27 



Adualizacoes de hardware 



6. Recoloque o painel retirado empurrando-o ate encaixar. 



O tipo de painel que necessita dependera do tipo de dispositivo que 
esta a instalar. Se estiver a instalar uma unidade de disquetes, precisa 
instalar um painel de unidade de disquetes (peca 360189-001). Se estiver 
a instalar uma unidade de disco rigido, precisa instalar um painel vazio 
(peca 358797-001) como mostrado na ilustracao abaixo. Se estiver 
a instalar um dispositivo de 3,5 polegadas diferente duma unidade 
de disquetes ou de disco rigido, precisa instalar o painel de dispositivo 
de 3,5 polegadas (peca 358796-001). Para encomendar o painel adequado 
quando reconfigurar o computador, contacte um revendedor ou fornecedor 
de servicos autorizado da HP. 




Instalar um painel de unidade (painel vazio para unidade de disco 
rigido mostrado) 

1. Volte a colocar a tampa do computador. 
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Especificacoes 



Certifique-se de que deixa, pelo menos, 10,2 cm (4 polegadas) 
de espaco livre em redor de todos os lados do computador. 



HP Compaq Small Form Factor 



Dimensdes do computador 

Altura 3,95 polegadas 1 0,3 cm 

Largura 1 3,3 polegadas 33,78 cm 

Profundidade 1 4,9 polegadas 37,85 cm 

Peso aproximado 21 lb 9,53 kg 

Intervalo de temperatura 

Ligado 50° a 95 °F 1 0° a 35 °C 

Desligado -22° a 140 °F -30° a 60 °C 

Humidade relativa (sem condensacao) 

Ligado 1 0-90% 1 0-90% 

Desligado (38,7 °C de temperatura maxima, 5-95% 5-95% 
termometro molhado) 

Altitude maxima (sem pressurizacao) 

Ligado 1 0.000 pes 3.048 m 

Desligado 30.000 pes 9.144 m 

A temperatura de funcionamento e reduzida em 1,0 °C por cada 300 m (1 .000 pes) ate 
aos 3.000 m (10.000 pes) acima do nivel da agua do mar, sem incidencia directa dos raios 
solares. A taxa maxima de alteracao e 1 0 °C/Hr. O limite superior podera ser limitado pelo 
tipo e numero de opcoes instaladas. 



Manual de Referenda de Hardware 



www.hp.com 



A-1 



Especificacoes 



HP Compaq Small Form Factor (Continuagao) 



Fonte de alimentacao 


115 V 


230 V 


Intervalo de tensao de utilizacao* 


90-264 V CA 


90-264 V CA 


Gama de tensao nominal 


1 00-240 V CA 


1 00-240 V CA 


Frequencia de linha nominal 


50-60 Hz 


50-60 Hz 


Potencia de saida 


240 W 


240 W 


Corrente de entrada classificada 


5 A@ 100 VCA 


2,5 A @ 200 VCA 


(maxima)* 






Dissipacao de calor 






Maxima 


1 260 BTU/hora 


318 kg-cal/hora 


Tfpica (parado) 


340 BTU/hora 


86 kg-cal/hora 



*Este sistema utiliza uma fonte de alimentacao de factor de potencia activa. Desta forma, 
o sistema em conformidade com as normas CE para utilizacao nos pafses da Uniao Europeia. 
A fonte de alimentacao de factor de potencia activa tambem possui a vantagem de nao 
necessitar de qualquer interruptor de seleccao do intervalo de tensao de entrada. 
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Substituir a bateria 



A bateria fornecida com o computador fornece energia ao relogio 
em tempo real. Quando substituir a bateria, utilize uma equivalente 
a originalmente instalada no computador. O computador e fornecido 
com uma bateria redonda e achatada de lftio de 3 volts. 



A duracao da bateria de lftio pode ser aumentada atraves da ligacao 
do computador a uma tomada CA activa. A bateria de lftio so e 
utilizada quando o computador NAO esta ligado a alimentacao CA. 



A AVISO: O computador contem uma bateria interna de dioxido de manganesio 
de lftio. Existe o risco de incendio e de queimaduras, se a bateria nao for 
adequadamente manuseada. Para reduzir o risco de ferimentos pessoais: 

■ Nao tente recarregar a bateria. 

■ Nao a exponha a temperaturas superiores a 60 °C (140 °F). 

■ Nao a desmonte, esmague, fure, coloque os contactos exteriores em 
curto-circuito nem a deite fora sobre fogo ou agua. 

■ Substitua a bateria apenas pela peca de substituicao HP indicada 
para este produto. 



ACUIDADO: Antes de substituir a bateria, e importante criar uma copia 
de seguranca das definicoes do CMOS do computador. Quando a 
bateria for retirada ou substituida, as definicoes do CMOS serao limpas. 
Consulte o Manual de Resolucao de Problemas no CD Documentacao 
para obter informacoes sobre a criacao de copias de seguranca das 
definicoes de CMOS. 



As pilhas, baterias e acumuladores nao devem ser deitados fora juntamente 
com o lixo domestico. Utilize para o efeito a rede de pontos de reciclagem 
publico ou devolva-os d HP, aos parceiros autorizados ou aos agentes da HP. 
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ACUIDADO: A electricidade estatica pode danificar os componentes 
electronicos do computador ou do equipamento opcional. Antes de 
iniciar estes procedimentos, certifique-se de que descarrega toda a sua 
electricidade estatica tocando brevemente num objecto metalico ligado 
a terra. 



1. Desligue o computador atraves do sistema operativo e, em 
seguida, desligue todos os dispositivos externos. Desligue 
o cabo de alimentacao da tomada electrica e desligue os 
cabos dos dispositivos externos. Em seguida, retire a tampa 
do computador. 



Podera ser necessario retirar uma placa de expansao para aceder 
a bateria. 



2. Localize a bateria e o respectivo suporte na placa de sistema. 

3. Dependendo do tipo de suporte da bateria na placa de sistema, 
siga as instruc5es a seguir apresentadas para substituir a bateria. 

Tipo 1 

a. Levante a bateria do suporte. 




Retirar uma bateria redonda e achatada (Tipo 1 ) 

b. Faca deslizar a bateria de substituicao ate a posicao correcta, 
com o lado positivo virado para cima. O suporte da bateria 
fixa automaticamente a bateria na posicao correcta. 
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Tipo 2 

a. Para libertar a bateria do suporte, aperte o grampo metalico 
que fixa a extremidade da bateria. Quando a bateria saltar, 
retire-a O. 

b. Para inserir a bateria nova, faca deslizar uma extremidade da 
bateria de substituicao para baixo da aba do suporte, com o 
lado positivo virado para cima. Prima a outra extremidade ate 
o grampo fixar a outra extremidade da bateria ©. 




Retirar e substituir uma bateria redonda e achatada (Tipo 2) 
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Tipo 3 



a. Puxe o grampo O que segura a bateria, e retire-a ©. 

b. Insira a nova bateria e coloque o grampo na posicao inicial. 



Retirar uma bateria redonda e achatada (Tipo 3) 



gjv. Apos a substituicao da bateria, siga os passos a seguir apresentados 



para concluir este procedimento. 

4. Volte a colocar a tampa do computador. 

5. Ligue o cabo de alimentacao do computador e ligue o computador. 

6. Reponha a data e hora, as palavras-passe e outras configuracoes 
especiais do sistema utilizando o Computer Setup. Consulte o 
Manual do Utilitdrio Computer Setup (F10) no CD Documentacao. 
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Fechaduras de seguranca 

Instalar uma fechadura de seguranca 

As fechaduras de seguranca a seguir apresentadas podem ser utilizadas 
para proteger o computador. 

Cadeado de cabo 

Para uma seguranca maxima, instale um grampo de seguranca do chassis 
(numero de peca 372291-001) antes da instalacao do cadeado de cabo. 

1 . Desligue o computador atraves do sistema operativo e, em seguida, 
desligue todos os dispositivos externos. 

2. Desligue o cabo de alimentacao da tomada electrica e desligue 
os cabos dos dispositivos externos. 

3. Retire a tampa do computador. Consulte "Retirar a tampa do 
computador". 

4. Insira o grampo de seguranca como mostrado na ilustracao abaixo. 




Instalar o grampo de seguranca 



Manual de Referenda de Hardware 



www.hp.com 



C-7 



Fechaduras de seguranca 



5. Volte a colocar a tampa do computador. 

6. Insira o cadeado de cabo no local mostrado abaixo. 
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Descarga electrostatica 



Uma descarga de electricidade estatica proveniente de um dedo ou de 
outro condutor pode danificar placas de sistema ou outros dispositivos 
sensfveis a electricidade estatica. Este tipo de danos pode reduzir a vida 
util do dispositivo. 

Prevenir danos resultantes de descargas 
electrostdticas 

Para prevenir os danos resultantes das descargas electrostaticas, 
adopte sempre as seguintes medidas de prevencao: 

■ Evite o contacto com as maos, transportando sempre os dispositivos 
nos recipientes de proteccao contra a electricidade estatica. 

■ Mantenha as pecas electrostaticamente sensfveis nas respectivas 
caixa ate se encontrarem em locais electrostaticamente seguros. 

■ Coloque as pecas numa superffcie ligada a terra antes de as retirar 
dos seus recipientes. 

■ Evite tocar nos pinos, condutores ou circuitos. 

■ Assegure-se de que esta devidamente ligado a terra sempre que 
tocar num componente ou aparelho sensfvel a electricidade estatica. 
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Metodos de ligacao d terra 



Existem varios metodos para estabelecer uma ligacao a terra. Utilize 
um ou mais dos seguintes metodos quando manusear ou instalar pecas 
electrostaticamente sensfveis: 

■ Utilize uma pulseira ligada por um cabo de terra a uma estacao de 
trabalho ligada a terra ou ao chassis do computador. As pulseiras 
sao fiexfveis com um mi'nimo de 1 megaohm +/-10% de resistencia 
nos fios de terra do condutor. Para uma correcta ligacao a terra, 
coloque a pulseira justa e bem colada a pele. 

■ Utilize pulseiras de tornozelo, de pes ou de botas nas estacoes 
de trabalho em pe. Utilize as pulseiras em ambos os pes quando 
estiver de pe sobre soalhos condutores ou tapetes dissipadores. 

■ Utilize ferramentas de assistencia condutoras. 

■ Utilize um kit de assistencia portatil com uma bancada de trabalho 
amovfvel dissipadora de electricidade estatica. 

Se nao tiver nenhum do equipamento sugerido para uma correcta 
ligacao a terra, contacte um representante, revendedor ou fornecedor 
de servicos autorizado da HP. 



Para obter mais informacoes sobre a electricidade estatica, contacte um 



representante, revendedor ou fornecedor de servicos autorizado da HP. 
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Directrizes de funcionamento 
do computador, Manutencao de rotina 
e Preparacao para expedicao 



Directrizes de funcionamento do computador 
e Manutencao de rotina 

Siga estas directrizes para configurar e efectuar a manutencao 
correcta do computador e do monitor: 

■ Nao exponha o computador a humidade excessiva, luz solar directa 
e temperaturas extremas. Para obter mais informacoes sobre 

a temperatura e os nfveis de humidade recomendados para o 
computador, consulte o Apendice A, "Especificacoes", deste 
manual. 

■ Utilize o computador numa superficie firme e plana. Deixe um espaco 
de 10,2 cm (4 polegadas) em redor de todos os lados ventilados do 
computador e sobre o monitor para permitir a ventilacao necessaria. 

■ Nunca limite a ventilacao do computador bloqueando os ventiladores 
frontais ou as entradas de ar. Nao coloque o teclado, com os 
respectivos pes abertos, directamente contra a parte frontal da 
unidade de secretaria, visto que tambem limitara a ventilacao. 

■ Nunca utilize o computador sem tampa ou painel lateral. 

■ Nao empilhe computadores nem os coloque demasiado perto uns 
dos outros, de modo a que nao estejam sujeitos ao ar recirculado 
ou pre-aquecido uns dos outros. 

■ Se o computador se destinar a funcionar numa caixa separada, ela 
deve ter entradas de ar e ventiladores de safda, e sao aplicadas as 
mesmas directrizes de funcionamento acima descritas. 
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■ Nao derrame Hquidos sobre o computador ou sobre o teclado. 

■ Nunca cubra as ranhuras de ventilacao do monitor com qualquer 
tipo de material. 

■ Instale ou active as funcoes de gestao de alimentacao dos sistema 
operativo ou de outro software, incluindo os estados de suspensao. 

■ Desligue o computador antes de efectuar qualquer uma das 
seguintes operacoes: 

□ Limpe o exterior do computador com um pano suave e humido, 
sempre que necessario. A utilizacao de produtos de limpeza 
pode alterar a cor ou danificar o acabamento. 

□ Limpe ocasionalmente os ventiladores em todos os lados 
ventilados do computador. O cotao, po e outros materials 
podem bloquear os ventiladores e limitar a ventilacao. 



Certifique-se de que segue as directrizes a seguir apresentadas quando 
utilizar ou limpar a unidade de leitura optica. 



■ Nao mova a unidade enquanto esta estiver em funcionamento. 
Se o fizer, a unidade podera nao funcionar correctamente durante 
a leitura. 

■ Evite expor a unidade a mudancas subitas de temperatura para evitar 
a formacao de condensacao no seu interior. Se a temperatura mudar 
subitamente enquanto a unidade estiver ligada aguarde, pelo menos, 
uma hora antes de a desligar. Se utilizar a unidade imediatamente, 
esta podera nao funcionar correctamente durante a leitura. 

■ Evite colocar a unidade num local sujeito a mveis de humidade 
elevados, temperaturas extremas, vibracao mecanica ou luz solar 



Precaucoes com 



a unidade de leitura optica 



Utilizacao 



directa. 
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■ Limpe o painel e os controlos com um pano macio e seco ou 
levemente humedecido com uma solucao de detergente suave. 
Nunca aplique Hquidos de limpeza directamente sobre a unidade. 

■ Evite utilizar qualquer tipo de solvente como, por exemplo, alcool 
ou benzeno, os quais poderao danificar o acabamento. 



Se algum objecto ou lfquido cair na unidade, desligue imediatamente 
o computador e mande fazer uma verificacao por um fornecedor de 
servicos autorizado da HP. 



Siga estas sugestoes quando estiver a preparar o computador para 
expedicao: 

1 . Efectue uma copia de seguranca dos ficheiros da unidade de disco 
rfgido em discos PD, cartuchos de banda, CDs ou disquetes. 
Certifique-se de que o suporte de dados de copia de seguranca 
nao e exposto a impulsos electricos ou magneticos durante 
o armazenamento ou transporte. 



A unidade de disco rfgido e bloqueada automaticamente quando 



o sistema e desligado. 



2. Retire as disquetes de programas das unidades de disquetes 
e guarde-as. 

3. Introduza uma disquete em branco na unidade de disquetes 
para a proteger durante o transporte. Nao utilize uma disquete 
que contenha dados ou na qual pretenda armazenar dados. 

4. Desligue o computador e os dispositivos externos. 

5. Desligue o cabo de alimentacao da tomada electrica e, 
em seguida, do computador. 



Limpeza 



Seguranca 



Preparar para expedicao 
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6. Desligue os componentes do sistema e os dispositivos externos 
das respectivas fontes de alimentacao e, em seguida, do computador. 



Assegure-se de que todas as placas estao correctamente colocadas 
^ :5 ^ e fixas nas ranhuras das placas antes de expedir o computador. 



7. Embale os componentes do sistema e os dispositivos externos 
nas embalagens originais ou em embalagens semelhantes com 
bastante material protector. 



Para obter informacoes sobre os intervalos ambientais de 
^ :5 ^ nao-funcionamento, consulte o Apendice A, "Especificacoes" 
neste manual. 
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